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Verlegeanleitung fur Vinylboden IXPE

1.Vorbereiten und Priifen des Vinylbodens

1.7 Der Untergrund:

Vor der Verlegung des Vinylbodens ist eine CM-Messung zur Feststellung der Estrichfeuchte notwendig.

Hierbei gelten folgende Richtwerte:
Maximal zuldssige Restfeuchtewerte (CM-Messung):

e Zementestrich: 2,0 %
e Anhydrit- oder Calciumsulfatestrich: 0,5 %
Maximal zuldssige Restfeuchtewerte bei einem Heizestrich (CM-Messung)
e Zementestrich: 1,8 %
¢ Anhydrit- oder Calciumsulfatestrich: 0,3 %
Des Weiteren muss der Untergrund folgende Anforderungen erfiillen:
¢ Unebenheiten von mehr als 2 mm auf 1 m sind auszugleichen.
e Der Untergrund muss trocken sein, Heizestriche miissen gemaR der Aufheiz- und Prifprotokolle
kontrolliert werden.
e Untergrund muss eben, fest und tragfahig sein.
e Verschmutzungen sowie textile Altbelage sind restlos zu entfernen.
e Lose, nachgiebige oder weiche Altbeldge sind zu entfernen.
e Vorhandene Risse sind zu verschlief3en.
e Es sind keine weiteren Trittschallunterlagen u verwenden.

Die Ebenheitstoleranzen sind der DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 zu entsprechen. Unebenheiten miissen
entfernt und Vertiefungen gespachtelt werden. DIN 18365, VOB, Teil C, Bodenbelagsarbeiten, DIN 18560,
Mindestanforderungen an Estriche, DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, TKB-Merkblatt 7+8+9, BEB-
Merkblatt:“ Kleben von PVC Bodenbeldagen®, ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden, Verlegen von
elastischen und textilen Belagen®, ,Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen”
BEB-Merkblatt Schnittstellenkoordination bei beheizten FuBbodenkonstruktionen, sind auch bei
schwimmender Verlegung einzuhalten.

Untergriinde, welche anfalliger fiir aufsteigende Feuchtigkeit sind, insbesondere mineralische Untergriinde,
muissen durch eine Dampfbremse geschiitzt werden (z.B. Keller, nicht unterkellerte Rdume, oberhalb von
Kriech- oder Gewdlbekellern, etc.).
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1.2 Klimatische Bedingungen

Die Bodentemperatur darf 15°C nicht unterschreiten. Die Raumtemperatur wahrend der Verlegung muss
zwischen 18 und 28°C liegen. Diese Werte sollten 3 Tage vor, wahrend und 7 Tage nach der Verlegung
eingehalten werden.

Des Weiteren muss der Richtwert von der Raumtemperatur, 20°C bis 22°C, und Raumluftfeuchtigkeit,
zwischen 40% und 60%, eingehalten werden. Dieser Richtwert sollte auch bei der Nutzung des Vinylbodens
eingehalten werden.

Der Vinylboden muss vor der Verlegung ca. 48 Stunden in dem zu verlegenden Raum im verschlossenen
Zustand akklimatisiert werden. Dies ist im Winter besonders wichtig. Eine Lagerung muss in der Raummitte,
und nicht vor dem Fensterbereich, erfolgen. Um Verformungen und Kantenschaden zu vermeiden, sind die
Vinylboden nicht kopfseitig und nicht auf Unterlagerhdlzer zu stellen. Die Pakete sind erst unmittelbar vor der
Verlegung zu 6ffnen.

1.3 Heizen

Im Falle einer erhohten Oberflachentemperatur bzw. niedriger Raumluftfeuchtigkeit wie z.B. vor einem
Kamin, im Wintergarten oder von einer Fullbodenheizung, kann es zu Verformungen sowie Riss- und
Fugenbilder fiihren.

Bei einer Warmwasser FuBbodenheizung betragt die zuldssige Heizleistung maximal 55W/m? und die
Warme muss gleichmaRig tiber die Flache verteilt werden. Die Oberflachentemperatur des Parketts darf an
keiner Stelle 28°C liberschreiten. Ein Warmestau kann z.B. unter Teppichen oder Matratzen zu einer
unzulédssigen Temperaturiiberschreitung fiihren. Eine elektrische FuRbodenheizung ist nicht zulassig.

Bei Beginn der Heizperiode muss die Raumtemperatur gleichmaRig, tiber eine Woche hinweg, auf den
gewilnschten Wert angehoben werden.

1.4 Verlegearten

Bei der Verlegung muss eine Randfuge zwischen der Wand (sowie festen Bauteilen, Heizungsrohren, Tiirzargen,
etc.) und dem Vinylboden von mindestens 10 mm eingehalten werden. Der Vinylboden sollte, falls moglich,
unter der Tirzarge verlegt werden. Wahrend der Verlegung ist der Abstand mit Keilen einzuhalten. Im
Anschluss sind die Abstéande mit geeigneten Sockelleisten, Rohrrosetten und Ubergangsschienen zu
tberdecken. Keinesfalls dirfen die Fugen mit Dichtstoff ausgefillt werden.

Verlegerichtung ->

[1 cm Wandabstand «

1 2 3 4a

N Mind. 40 cm
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Schwimmende Verlegung
Folgendes muss bei einer schwimmenden Verlegung beachtet werden:

Bei Untergriinden, welche anfallig fiir aufsteigende Feuchtigkeit sind, wird eine Dampfbremse aus
0,2 mm dicker, diffusionshemmender und alterungsbestandiger PE-Folie bendtigt.

In R&umen ohne starke Sonneneinstrahlung kann ohne Dehnungsfugen bis zu einer Verlegestrecke
von 20 m schwimmend verlegt werden.

Bei groBen Verlegestrecken, liber 20 m, komplexen Grundrissen (L-, Z- oder U-Form, ,Sanduhr*-
Einschniirungen), in Bereichen, wo durch schwere oder fest montierte Ein- oder Aufbauten der
Bodenbelag eingeklemmt wiirde oder bei dynamischen, horizontalen Kraften, wie sie z.B. in
Fitnessstudios, auf Sport- und Tanzflachen vorkommen, muss der Belag vielflachig verklebt werden.
Zur Verklebung eignet sich ausschliel3lich ohne IXPE. IXPE eignet sich nicht zur Verlegung.

Um die Langlebigkeit und Formbestandigkeit von Klick-Vinylboden sicherzustellen, ist es
empfehlenswert, diese Bodenbeldage in Umgebungen mit geringer Punktlast zu verlegen. Im
Speziellen sollte der Boden in Bereichen wie der Kiiche nur bis zur Unterkante der Sichtblende
verlegt und schwere Mdbelstiicke, wie Kiicheneinheiten, nicht direkt auf dem Klick-Vinyl platziert
werden. Dieses Vorgehen hilft, Verformungen zu vermeiden und die @sthetische und funktionale
Qualitat des Bodenbelags zu bewahren.

IXPE Vinyl kann von Laien verlegt werden.

Der Bodenbelag ist in den Turdurchgangen zu trennen. Unmittelbar aneinander angrenzende
Flachen mit unterschiedlichen Temperaturen sollten ebenfalls getrennt werden. Starke
Sonneneinstrahlung kann Warmeausdehnung zur Folge haben. Hier muss fiir eine ausreichende
Beschattung gesorgt werden, um ibermaRiges Aufheizen zu verhindern.

Verlegerichtung ->

[ 1 cm Wandabstand »

1 2 3 4a

4db 5 6

L

Mind 40 cm

1.5 Werkzeuge

Benotigt werden unter anderem Meterstab, Stift, Schreinerwinkel, Cutter-messer 0. Hebelschneider,
Gummihammer, Schlagklotz sowie Abstandskeile von ca. 12 bis 15 mm.
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2. Verlegung

2.1 Uberpriifen

e Pakete sind erst unmittelbar vor der Verlegung zu 6ffnen.

e Uberpriifen Sie die Dielen vor der Verarbeitung auf Beschddigungen oder zu starke farbliche
Abweichungen. Bereits verlegte Dielen konnen nicht reklamiert werden.

e Legen Sie betroffene Bretter wahrend der Verlegung zur Seite, da diese meist, je nach Art der
Beschadigung, problemlos an den Randern verarbeitet werden kénnen.

e Fir ein harmonisches Gesamtbild ist es erforderlich, Dielen aus mehreren unterschiedlichen
Paketen im Wechsel zu verlegen.

e Bei hoher statischer oder dynamischer Drucklast durch Einrichtungsgegenstande muss fiir eine
Lastenverteilung gesorgt werden.

2.2 Verlegen

Die Elemente werden immer entlang einer geraden Bezugslinie verlegt, welches am einfachsten entlang
einer geraden Wand gelingt. Benutzen Sie hier ausreichend Abstandskeile, um die Dehnungsfuge wahrend
der Arbeit zu fixieren.

Es gibt keine Vorschrift fiir die Verlegerichtung. Im Grunde kann man jede Ausrichtung im Raum wahlen, die
einem gefallt. Jedoch ist zu empfehlen, die Dielen langs zum Hauptlichteinfall zu verlegen. In langlichen
und schmalen Raumen ist eine langsseitige Verlegerichtung zu empfehlen.

Benachbarte Reihen miissen einen Versatz von mindestens 40cm aufweisen. Es kann bei der folgenden
Reihe mit dem Reststiick von der vorherigen Reihe begonnen werden.

Nach Einsetzten der letzten Reihe, werden die Abstandskeile entfernt. Randdammstreifen und die
Dampfbremsfolie werden auf der Hohe des Belags abgeschnitten. Fugen werden mit Sockelleisten,
Ubergangsschienen, Korkstreifen oder Rohrrosetten abgedeckt.

Klick-Verbindung

e Die erste Diele wird mit Feder zur Wandrichtung gelegt

e Die zweite Diele wird stirnseitig von oben aufgelegt

e Durch das Herunterklappen sowie leichtes nachklopfen mit Hammer und Schlagklotz wird
das Vinyl verriegelt.

e Verriegelte Kopfelemente konnen nur flach aufliegend, seitlich auseinandergeschoben
werden.

e Das letzte Reihenelement wird passgenau gekiirzt. Die Dekorseite ist mit einem Cuttermesser
anzuritzen und anschlieRend an dieser Stelle zu knicken und vollstandig durchzuschneiden.
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3. Pflegen

Nach der Verlegung sollte eine Pflegebehandlung durchgefiihrt werden. Das verleiht Ihrem Vinylboden
einen zusatzlichen Oberflachenschutz, macht ihn widerstandsfahiger gegen Schmutzablagerungen und
erleichtert die regelmaRige Reinigung. Bei der Wahl des Pflegemittels sollten Sie sich an die Empfehlung
Ihres Handlers halten. Des Weiteren sollte ein Pflegeprodukt, je nach Angaben des Herstellers und der
Belastung, regelmalig aufgetragen werden.



